OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

P.B. - ,,Architektura”, opracowany przez Autorska Pracownia Projektowa ABiL, mgr inz. arch.

Agnieszka Bil, 33-300 Nowy Sacz, ul. Narutowicza 3.

Obowiazujace normy i przepisy:

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki 1 konwektory — Czes¢ 1: Wymagania 1 warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2004 Grzejniki — Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspodtczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacj¢ -- Metoda obliczania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod
nych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 10210-1:2007 Ksztaltowniki zamkni¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcy;j
nych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztaltowniki zamkni¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcy;j
nych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i1 nad ziemig.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cz¢é¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 2: Rury.



PN-EN 1452-3:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do ci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i1 nad ziemig.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do ci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia.

Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czeg$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowa
nia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i bada
nia przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odpro
wadzania nieczysto$ci i §ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji

budynkoéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur,

ksztattek 1 systemu

PN -74/C — 89200 - Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-92/B- 01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi

zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od
powiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr. 0 z dnia 26 kwietnia 2013

p0z.690,

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicz
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmiana
mi), Dz. U. Z 2015t. Poz. 1422

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 w sprawie BHP przy budowie i

eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego Dz. U.

Nr 2 poz. 6z2010r.

Warunki dotyczace wykonania gazociaggdéw i urzadzen gazowniczych stalowych o

MOP=< 0.5MPa prace spawalnicze KSG sp. z 0.0. Zabrze



PN-EN 10216-2:2007 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasno
$ciami w temperaturze podwyzszone;j.

PN-EN 10253-1:2006 - Ksztattki rurowe do przyspawania doczolowego - Czgs$¢ 1: Stal
weglowa do przerobki plastycznej ogdlnego stosowania bez specjalnych wymagan dotycza
cych kontroli .

PN-EN 10253-4:2010- Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego - Cze$¢ 4: Stale od
porne na korozj¢ austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przerdbki plastycznej

ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli.

PN-EN 10208-2:2011- Rury stalowe przewodowe dla mediéow palnych — Warunki techniczne
dostawy -- Czes$¢ 2: Rury o klasie wymagan B.

PN-EN 10222-1:2000- Odkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe - Ogoélne wymagania do
tyczace odkuwek swobodnie kutych.

Bakowski - " Projektowanie sieci gazowych"

Warunki przytaczenia do sieci gazowej, wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie, znak: PSG6II/516GAZ/62/1/830176/19/2/19 z
dnia: 28.01.2019 r.

Warunki techniczne przebudowy istniejacego odcinka przytacza gazowego Sredniego cisnienia,
wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
znak: PSGKR.ZMSZ.763.837011.1.19 z dnia: 01.02.2019 1.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne
z blachy przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw Sie¢ przewoddéw Wymiary kolnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkow Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13141-4:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie witasciwosci elementéw/wyrobow do
wentylacji mieszkan. Czg$¢ 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkan
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkow. Wspotczynniki wymiany
ciepla przez przenikanie i wentylacj¢. Metoda obliczania (oryg.)

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)



e PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

*  PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i1 badania

*  PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

e PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych kofcowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

* PN-EN 15243:2007 Wentylacja budynkéw. Obliczanie temperatury wewngtrznej, obcigzenia i
energii w budynkach wyposazonych w systemy klimatyzacji pomieszczen

* PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Whasciwosci
mechaniczne

* PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badanie
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

* ENV 12097:1997 Wentylacja budynkoéw — Sieci przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

* PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wy-

trzymatosciowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie:

instalacji centralnego ogrzewania,
— Instalacji ciepta technologicznego,
— wewngtrznej instalacji gazowe;j,
— instalacji wody zimnej,
— instalacji wody cieplej,
— wewngtrznej kanalizacji sanitarnej,
— wentylacji mechanicznej kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi
dla tematu: ,,Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

z przeznaczeniem na przedszkole 2- oddziatowe i oddziat Ztobka”, ul. Zaktadnikow, 33-300 Nowy

Sacz dziatki nr: 654/3, 653/5, 653/2, obreb: 113 w Nowym Saczu



3. Instalacja c.o.
3.1 Rozwigzania projektowe

W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano wiszacy jednofunkcyjny kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania firmy Viessmann typ Vitodens 200-W o mocy nominalnej 60kW. Kociot
wspolpracowat bedzie z zasobnikiem c.w.u. firmy Viessmann typ Vitocell o pojemnosci 5001.

Parametry temperaturowe instalacji ogrzewania grzejnikowego: Tz/Tp = 70/55°C

3.2.Pomieszczenie na paliwo gazowe
3.2.1 Bilans mocy cieplnej

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. w projektowanym budynku okreslono w oparciu o
P.B. ,,Architektura” oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 6946 , Komponenty budowlane i elementy
budynku — Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta — Metoda obliczania”.
Qc.o(grzejnikiy = 34,00 kW
Qci(centraly = 7,0 KW

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowe;.
Dzieci:
Gq= 60 os. x 30 I/d = 1800 1/d
G,"= 1800/12= 150 I/h
Nh= 9,32 x 60%** = 3,43
Gy"™=150x 3,43 =514,5 /h
QW™= 514,5 x 4,2 x (60-5) x 3600 = 33,03kW
Dzieci:
G~ 100s.x 151/d=150I/d
G,'=150/12= 12,5 1/h
Nh=9,32 x 10%** =531
Gy"™= 12,5 x 5,31 =66,42 1/h
Q™= 66,42 x 4,2 x (60-5) x 3600 = 4,26kW
Qewu=37,3 kW
Z uwagi na piorytet c.w.u. nie uwzgledniono mocy c.w.u. do calkowitego bilansu ciepta. Do
przygotowania c.w.u. dobrano pojemnosciowy podgrzewacz o pojemnosci 500 1.

Qc.o. (grzejniki)+ Qc.t(centrala):41;0 KW



3.2.2. Dobor jednostki kotlowej
Dla zabezpieczenia mocy cieplnej dobrano wiszacy jednofunkcyjny kociot gazowy z

zamknietg komorg spalania firmy Viessmann typ Vitodens 200-W o mocy nominalnej 60kW.

Dane techniczne kotla:

znamionowa moc kotla 60,0 kW
pojemnos¢ wymiennika ciepta 7,0 dm’

ciezar (bez zawartosci wody) 65 kg

wymiary ( dl. szer. wys.) 380x480x850 mm

3.2.3 Pomieszczenie kotlowni

Pomieszczenie kottowni zostalo zlokalizowane na poziomie piwnic budynku objgtego
opracowaniem. Powierzchnia pomieszczenia kottowni, Fp = 5,47 m*. Wysoko$¢ wyznaczona przez
strop h = 2,25m, kubatura pomieszczenia V=12,31 m’. Wymagana minimalna kubatura
pomieszczenia Vmin = 6,5 m*. Warunek V>Vmin — spetniony.

Pomieszczenie kotlowni posiada o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem

ochrony IP-65. Posiada o§wietlenie naturalne w postaci okna zewnetrznego.

Zaleca si¢ w pomieszczeniu ,kotlowni” $ciany do wys. 2m. wylozy¢ plytkami
ceramicznymi natomiast na pozostalej czesci Scian wykona¢ tynki klasy III 1 dwukrotnie

pobiatkowac.

3.2.4. Ruraz i armatura

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposéb polaczen wykona¢ zgodnie z dokumentacja.
Ruraz pomieszczenia ze zrodlem ciepta nalezy wykona¢ z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219.
Rurociagi wody zimnej 1 c.w.u. wykona¢ z rur stalowych . Po wykonaniu calo$¢ rurazu nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ a nastepnie wedlug obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg. Probe szczelnosci uktadu c.o. wykona¢ wodg o ci$nieniu 6,0 bar.

Po oczyszczeniu do czystosci — caty ruraz c.o. nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne pomalowanie (1 x farba podktadowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub
kreodurowa czerwona). Izolacje cieplng rurociaggéw i rozdzielaczy wykona¢ z gotowych elementéw
poliuretanowych .

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych (szczelne)

typu ZW wg BN-82/8976-50.



3.2.5 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotla gazowego przewiduje si¢ systemem powietrzno-spalinowym
DN125/80mm wprowadzonym do komina SCHIEDEL RONDO PLUS 14+W. Na calej dtugosci
przewodow 1 kanatow spalinowych nie moze wystepowa¢ zmniejszenie ich przekroju. Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku kotlow. Przed odbiorem instalacji przewo-
dy spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawno$¢

przewodow winna by¢ potwierdzona opinig kominiarska.

3.2.6. Wentylacja kotlowni
1. wentylacja nawiewna
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kanal wentylacyjny nawiewny o wymiarach
150x200mm.
2. wentylacja wywiewna
W pomieszczeniu zaprojektowano kanat wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o wymiarach

220x100mm

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.3.1 Zrédlo zasilania
Zrédlem zasilania bedzie kociol na paliwo gazowe o mocy 60,0 kW. System grzewczy

projektowanego budynku wyposazony zostal w uktad ogrzewania grzejnikowego.

3.3.2 Zapotrzebowanie mocy cieplnej
Obliczenie strat ciepla wykonano przy zatozeniu:
- ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z oslabieniem w nocy,
- temperatury wewngtrzne pomieszczen zgodnie z w/w obowigzujgcg norma.
Obliczenie wspolczynnikow U dla przegrdd, straty ciepta poszczegdlnych pomieszczen oraz
dobor grzejnikdw dokonano oparciu o program komputerowy “ArCadia TERMO Pro” oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 04.2002 r.

3.3.3 Material i armatura c.o

Wiaczenie projektowanej instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu ,.kottowni”, znajdujace;
si¢ na poziomie piwnic budynku objetego opracowaniem. Gtowne przewody zasilajace instalacje
c.o0. zaprojektowano z rur wielowarstwowych w sztangach stabilizowanych z wktadka aluminiowa,
faczonych za pomocg zlaczek systemowych. Przewody zasilajace z rur stalowych prowadzone bgda

w pomieszczeniu ze zrodtem ciepta. Na poziomie parteru poziome przewody zasilajace nalezy



prowadzi¢ w posadzce. Kompensacja przewodow wykona¢ uktadem samokompensujacym. Punkty
state projektuje si¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przy przejsciach przez przegrode budowlang
(np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac
tuleje ochronne. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewngetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsa, co
najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. W obszarze tulei nie nalezy wykonywaé polaczen.

Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypelni¢ materialem plastycznym.

3.3.4 Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikdw brano pod uwage funkcj¢ pomieszczen oraz wyma-
gang temperatur¢ w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikéw ptytowych (po-
dejscie od spodu grzejnika). W pomieszczeniach tazienek projekt przewiduje montaz grzejnikow ta-
zienkowych. Grzejniki wyposazone sg standardowo we wktadke zaworowa z regulacjg wstepna.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem
nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworow ter-
mostatycznych. Cato$¢ instalacji pluka¢ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach ter-
mostatycznych. W miejscach krzyzowania si¢ instalacji prowadzonych w posadzkach, zwracac
szczegllng uwage na odpowiednie zaglebienie prowadzonego rurazu.

Po wykonaniu instalacji, wedlug obowiazujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probe

ciSnieniowg instalacji. Probe szczelnosci wykona¢ woda o ciSnieniu 6,0 bar.

3.3.5 Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Przewody prowadzone w posadzce, bruzdzie $ciennej, nasciennie nalezy $ciennej nalezy
izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej Thermacompact o grubos$ci otuliny wg ponizszej tabeli
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania

powinna spelnia¢ wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035W/
(m*K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

, ‘ rowna $rednicy wewnetrznej
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg lIp. 1-4 przechodzac przez $ciany lub
5 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow




Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

6 ) 50% wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikoéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz
8 | o ) 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
9 1. o ) 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz

10 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
11 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjne;,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

3.3.6. Regulacja instalacji c.o.
Regulacj¢ catego systemu instalacji c.o. zaprojektowano poprzez glowice termostatyczne oraz

nastawy wstepne na elementach przytaczeniowych.

3.4. Proba ciSnieniowa.

Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszankg wod-
no — powietrzng z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Cato$¢ instalacji ptuka¢ bardzo sta-
rannie przy calkowicie otwartych zaworach termostatycznych. Plukanie zakonczy¢ po osiggnigciu

stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l.

3.5. Badanie szczelno$ci na zimno.

Instalacja c.o. najpdzniej 24h przed rozpoczgciem badania szczelnos$ci powinna by¢ napetnio-
na woda zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napetieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ staran-
nego przegladu wszystkich elementdéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu instalacji od zrodta
ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy pomocy r¢cznej pompy ttokowej. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawdr odcinajacy, zawor zwrotny, zawor spustowy oraz cecho-
wany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min.
$rednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego 1 dziatke ele-

mentarng 0,1 bar. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar (pr — min. 4,0




bar). Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywac w instalacji stala temperatur¢ wody, gdyz

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

3.6. Badanie szczelnoS$ci na goraco.

Badanie szczelnosci instalacji c.0. na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku szczel-
no$ci na zimno. Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miar¢ mozliwos$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych instalacji. Przed przystgpieniem do badania instalacji
na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelnos$ci na
goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowaé zdolnosé
przejmowania wydhuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelno-
$ci nalezy usuna¢. Wynik badan szczelnosci na goraco nalezy uwazac za pozytywny, jesli instalacja
nie wykazuje zadnych nieszczelno$ci, a po ochlodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych

odksztalcen.

4. Instalacja gazowa.
4.1. Zrodlo zasilania.

Podlaczenie projektowanej instalacji gazowej nastapi od przylacza gazowego Sredniego
ci$nienia. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany bedzie w projektowanej
szafce gazowej w linii ogrodzenia posesji. Zawieral bedzie kurek gtowny — KG , gazomierz typu
G6 rozstaw kroé¢cow 130 mm. Szczego6t uktadu redukcyjno-pomiarowego przedstawiono na

zalgczonym rysunku.

4.2. Dobo6r punktu pomiarowego.

W projektowanym budynku przewidziano nw. odbiorniki gazu:

Kuchenka K-4 1szt. Vg= 1,2 Nm’/h
Taboret gazowy Iszt. Vg= 0,8 Nm’/h
Patelnia gazowa 1szt. Vg=1,2 Nm’/h
Kociot Gazowy KGGW-N Iszt. Vg= 5,95 Nm’/h

Sumaryczne zapotrzebowanie gazu: Vhmax = 9,15 m*/h
Dla ww. przyboréw gazowych dobrano punkt redukcyjno-pomiarowy sktadajacy si¢ z gazomierza

typu G6 oraz reduktora ci$nienia gazu o przepustowosci do 10 m*/h.

4.3. Lokalizacja skrzynki gazowej
Gtéwna skrzynka gazowa o wymiarach 600x600x250 mm, w ktorej zlokalizowane zostang:

kurek gtowny, reduktor oraz gazomierz zostanie zabudowana jako na murze zlokalizowanym w linii



ogrodzenia. Sciana w obudowie skrzynki musi byé gazoszczelna (dwustronnie otynkowana
warstwg tynku o grubo$ci min. lcm), stosownie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 6 listopada 2008r (z pdzniejszymi zmianami) ,,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie”

Kurek glowny stanowiacy podstawowy element wezta nalezy lokalizowac:

- min 0,5 m od otworow okiennych i drzwiowych

- min 1,0 m od palnika gazowego (liczac w rzucie poziomym)

- min 0,5 m od powierzchni terenu i nie wyzej niz 1,8m.

Warunki te dla projektowanej skrzynki gazowej sa spetnione.

4.4. Skrzynka gazowa
Projektowany kurek gtowny zostanie umieszczony w systemowej skrzynce gazowe;.
Zestawienie materialow
1. kurki kulowe - wykonane zgodnie z PN-EN 331:2005
2. rura - wykonane zgodnie z PN-EN 10216-2:2007 oraz PN-EN 10208-2:2011
3. ksztattki stalowe - wykonane zgodnie z PN-EN 10253-1:2006, PN-EN ISO 9445:2006
PN-EN 10253-4:2010
. Pion gazowy
. Kurek glowny
. Gazomierz miechowy typ G6.

. Skrzynka gazowa 600x600x250 mm.
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4.5. Przybory gazowe.

Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni na poziomie piwnic
natomiast kuchenka gazowa, taboret gazowy oraz patelnia uchylna w pomieszczeniu kuchni na
poziomie parteru. Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Przy
instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state z przewodem instalacji gazowe;.

Zawor odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym, tak
aby zapewni¢ flatwo$¢ montazu 1 mozliwo$¢ sprawdzenia szczelno$ci oraz uniemozliwié
przypadkowe otwarcie zaworu przy przypadkowym obcigzeniu jego raczki. Zawory nalezy
montowa¢ na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz zaworow na odcinku

pionowym pod warunkiem, ze 0§ zaworu bedzie si¢ znajdowata w pozycji réwnolegtej do Sciany.



4.6. Armatura punktu redukcyjno-pomiarowego.

Armatura gazowa wchodzaca w skiad punktu pomiaru gazu bedzie mie¢ wytrzymatosé

mechaniczng oraz konstrukcyjng umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych ci$nien 1 naprezen
wywolanych gltéwnie ci$nieniem paliwa gazowego, dzialaniem sil spowodowanych zmianami
temperatury i mocowaniem urzadzen.
Armatura zaporowa bedzie mie¢ obustronne (niezaleznie od kierunku przeptywu) zamknigcie oraz
posiada¢ klas¢ szczelnos$ci zamknigcia A. Korpusy armatury moga by¢ wykonane ze stali, staliwa,
zeliwa sferoidalnego, zeliwa ciaggliwego albo ze stopoéw miedzi. Dopuszczone sg rowniez korpusy
armatury wykonane ze stopéw aluminium pod warunkiem ze wytrzymatos¢ tych stopow na
rozcigganie bedzie od 220 N/mm? do 350 N/mm?*. Kurek glowny powinien by¢ odporny na
temperature 650 o C (923 K) w czasie 30 min.

4.7. Materialy do budowy instalacji.
4.7.1. Przewody gazowe.

Przewody gazowe instalacji gazu powinny by¢ wykonane z rur stalowych wg PN-EN
10208-2 oraz rur PE (odcinek podziemny). Srednice przewodéw gazowych sa dobrane tak, aby przy
najnizszym ci$nieniu roboczym i maksymalnym przeptywie predkos¢ przeptywu paliwa gazowego
nie przekraczata 20 m/s w czgsci wejsciowej 1 10 m/s w czeSci wyjsciowej instalacji gazu. Przy
prowadzeniu przewodow gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostalych instalacji (c.o., wod.,
kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow i

umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodow innych instalacji:

* 15 cm od poziomych przewodow wod.-kan. (gaz wyzej);

* 15 cm od poziomych przewodow cieplnych (gaz wyzej);

* 10 cm od pionowych przewodow wymienionych instalacji 1 innych z wyjatkiem przewodow
instalacji elektrycznych;

* 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;

* 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad
puszkami);

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikow, bezpiecznikow) jesli nie sa

umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.



4.7.2. Uszczelnienia.
Uszczelnienia w potaczeniach roziacznych wykonane beda z materiatdéw odpornych na
dziatanie paliwa gazowego, zachowujacych wiasciwosci uszczelniajgce 1 umozliwiajacych

rozlaczenie potaczenia  (konopie + pasta uszczelniajaca).

4.7.3. Ksztaltki do zmiany Srednic przewodow gazowych i kierunkow przeplywu.
Moga by¢ wykonane ze stali jako kute lub ciggnione, mozna rowniez zastosowac ksztaltki
odlewane z zeliwa sferoidalnego, ciagliwego lub mosigdzu. Ksztattki winny posiada¢ tfagodne tuki i

przejscia wg. PN-EN 10222-1.

4.8. Polaczenia.
Potaczenia armatury beda w formie potaczen gwintowych. Polaczenia gwintowe moga by¢
stosowane dla $rednic nominalnych nie wigkszych niz 50 mm. Stalowe przewody laczone beda

przez spawanie gazowe.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Uktady rurowe , podpory, armatura , urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatow
ulegajacych korozji powinny by¢ chronione za pomocg powlok malarskich zgodnie z PN-EN ISO
12944 : czgs¢ 1 -8 . Metalowe czg¢$ci zlaczne powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powlokami
elektrolitycznymi / np. cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonac po probie szczelnosci .

Przygotowanie powierzchni do malowania

- przed malowaniem oczysci¢ powierzchni¢ do 3° czysto$ci wg PN-70/R-09050

Prowadzenie prac malarskich

- pokry¢ powierzchni¢ ,,gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu malarskiego
bezposrednio po dokonaniu czynnosci przygotowawczych

- po wyschnigciu powtoki podktadowej pokry¢ powierzchnie powtoka malarska nawierzchniowa
- gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknieé

Rury gazowe maja by¢ pomalowane na kolor zotty.

4.10. Oznakowanie trasy instalacji.

Oznakowanie trasy instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg ST-IGG-1001:2015 oraz ST-
IGG-1002:2015. Znakowanie trasy instalacji nalezy stosowaé dla informowania uzytkownika o
przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia instalacji. Po opuszczeniu rury przewo-
dowej do wykopu 5 ¢m nad przewodem PE nalezy utozy¢ drut lokalizacyjny Cu DY 1,5mm?. Drut

umozliwi przyszla lokalizacje¢ sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych. Po przysypaniu in-



stalacji warstwg ziemi o grubosci ok. 0.3-0.4 m nad instalacjg ulozy¢ tasme z tworzywa koloru z6t-
tego. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania instalacji pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym
uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim

sasiedztwie instalacji gazowe;.

4.11. Ochrona odgromowa.
Instalacja gazu na przylagczu powinna posiada¢ ochron¢ odgromowa zgodnie z PN-86/E-

05003/01 oraz PN-89/E-05003/03.

4.12. Proba wytrzymalosci i szczelnosci instalacji redukcji ciSnienia
Proébe wytrzymato$ci i szczelnosci instalacji redukcji ci$nienia nalezy wykonaé zgodnie z

normg ZN-G-4122:2004 ,,Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przytaczach.”

4.13. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami a w
szczegblnosci:
a. normg PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,
b. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Zewngetrzna instalacja gazowa:

Na catej dlugosci odcinka instalacji zaprojektowanej w ziemi nalezy wykona¢ wykop o
glebokosci min. 80 cm. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zwréci¢ uwage na doktadne
wyprofilowanie dna tak, aby uloZzony w nim przewdd gazowy przylegal do dna. Minimalna
szeroko$¢ wykopu nie nizsza jak 0,4 m. Na catej dtugosci wykonaé podsypke piaskowa o grubosci
min. 0,1 do 0,2 m 1 granulacji do 0.5mm.

Zasypywanie przeprowadza¢ warstwami o grubosci 0,1 do 0,15m ubijajac poszczegdlne
warstwy. Pierwsza warstwa powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen.
Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow.

Instalacje utozong w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposob podany w dalszej czg$ci opracowania.
Zasypywanie ulozonego w wykopie przewodu gazowego nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania napr¢zen termicznych w
trakcie eksploatacji instalacji gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie rur w wykopie, aby zapewnic¢
kompensacje odksztalcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng.

Po zakonczeniu robot caly teren zajety pod budowe nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.



4.14. Laczenie (zgrzewania) rur PE.

Gazociagi polietylenowe powinny by¢ wykonane z rur PE dla mediéw palnych i odpowiadac¢
nastepujacym normom: PN-EN-1555:1-3:2010 oraz PN-EN-1555:4:2011. Rury dostarczane do
budowy gazociaggéw powinny posiadaé certyfikat na znak ,,B” 1 by¢ oznakowane tym znakiem.
Rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone zgodnie z normg PN-EN-1555:2010 w sposob trwaty i
czytelny w kolorach kontrastujacych z tlem w odstgpach nie wiekszych niz Im. W przypadku
tloczenia napiséw na rurach glebokos$¢ nie powinna przekracza¢ 0,Imm dla rur o $rednicach nie
wiekszych niz 110.

Oznaczenie rur powinno zawiera¢, co najmniej informacje podane w nastepujacej kolejnosci:

nazwe lub symbol producenta.
- numer normy
- wyraz “GAZ”
- klase polietylenu
- nominalng $rednice zewngtrzng i grubos$¢ $cianki
- o0znaczenie szeregu wymiarowego
- date produkcji
- kod wyrobu
Przyklad oznaczenia: XXX PN-EN-1555 GAZ PE-100 32x3,0 SDR 11 2002,10.10 XXX

4.15. Roboty montazowe.

Cze$¢ instalacji gazowej zaprojektowanej w ziemi wykonana zostanie z rur polietylenowych
PE , DN 63 wg normy PN-EN1555-2:2010.

Roboty spawalniczo - montazowe moga by¢ wykonywane przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia spawalnicze dla rur stalowych.

Przejscie rury polietylenowej na stalowg realizowane bgdzie przy wykorzystaniu specjalnego
polaczenia nierozigcznego PE /Stal wg normy PN-EN 12007-2 ,,Systemy dostawy gazu”.
Materiaty uzyte do wykonania przej$cia PE-stal nie moga by$ gorsze niz materialty uzyte do
budowy sieci gazowej. Po potaczeniu obu rur stalowej i PE w jedng cato$¢, instalacje przed
opuszczeniem do wykopu nalezy poddac tzw. wstgpnej probie szczelnosci sprezonym powietrzem o
cisnieniu 0.1 MPa przy wykorzystaniu wodnego roztworu mydta. Pozytywny wynik tej proby jest
warunkiem do opuszczenia przytacza do wykopu i w dalszej cze$ci dopuszczenia go do gtownej
proby szczelnosci.

Stalowy odcinek instalacji w ziemi, przejScia PE-stal, nalezy izolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 wg. PN-EN 12068:2002. Szczelno$¢ powtoki nalezy sprawdzié
defektoskopem iskrowym z napigciem 15kV.



4.16. Glowna proba szczelnosci.

Gtownag probe szczelno$ci przeprowadza si¢ odrebnie dla czgdci instalacji przed
gazomierzem oraz odrgbnie dla pozostalej czesci instalacji z pominigciem gazomierza. Probe
przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i1 odtaczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej proby szczelno$ci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Jego zakres powinien wynosi¢:
- 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia wynoszacego 0,05 MPa
- 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej czesci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
mieszkalnym, lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika probnego powinno
wynosi¢ 0,1 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.
Z przeprowadzone] gléwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokol, ktéry powinien by¢
podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.
W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostala napelniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci - probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.
W przypadku wylaczenia jej z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesiecy oraz jej przebudowy
lub remontu nalezy przed przekazaniem jej do uzytkowania réwniez przeprowadzi¢ glowna probe

szczelno$ci.

4.17. Dokumentacja i zaswiadczenia.
Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy instalacji gazu co najmniej nastepujace

za$wiadczenia i dokumenty:

e dokumentacje techniczno-ruchowa,

e protokoét z proby szczelnosci,

e instrukcje obstugi,

e certyfikat zgodnosci wykonania z witasciwymi Polskimi Normami lub aprobatami

technicznymi dla wszystkich urzadzen i armatury wchodzacych w skifad instalacji,

e S$wiadectwa badan, dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadow pomiarowych.

5. Instalacja wod-kan
5.1. Instalacja wody zimnej.

5.1.1. Zrédlo zasilania wody zimnej.



Zrédtem zasilania w wode dla budynku mieszkalnego bedzie zewnetrzna instalacja
wodociggowa.
Pomiar zuzycia wody dla budynku, bedzie realizowany za pomocg wodomierza, zlokalizowanego w

studzience na zewnatrz budynku.

5.1.2. Rozwigzania projektowe

Gltowne przewody wody zimnej oraz przewody rozprowadzajace wykonane beda z rur
polietylenowych PEX firmy HERZ 1aczonych za pomocg zlaczek zaciskowych. Przewody
rozprowadzajgce na poziomie parteru i pi¢tra prowadzi¢ w posadzce. W pomieszczeniu ze zrédtem
ciepta przewody prowadzi¢ w podwieszeniu. Podejscia do przyboréw wykona¢ podtynkowo.
Odciecie podej$¢ do armatury stanowi¢ beda zawory kulowe. Odwodnienie piondéw i przewodoéw
rozprowadzajacych poziomych beda wykonane poprzez zawory odcinajace z kurkiem spustowym
pod kazdym pionem wodociggowym. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promil w
kierunku zrodta zasilania. Przewody prowadzi¢ tak aby uzyska¢ naturalng kompensacj¢ wydluzen
termicznych na wszystkich zmianach kierunku przewodu (zard6wno pionowych, jak i poziomych).

Przy przejSciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé przepusty z tulei ochronnych
z tworzyw sztucznych. Tuleje powinny by¢ na stale osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co
najmniej o 2 cm przy przejsciach przez przegrody pionowe, co najmniej lcm przy przejsciach przez
strop. Przestrzen pomigdzy przewodem a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ uszczelnieniem
elastycznym.

Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.5.

5.1.3. Wymiarowanie przewodow wody zimnej.
Wymiarowania przewodow wodociggowych dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zalozeniu, iz
1,5 <>qn < 20 dm’/s, przeptyw q budynku okreslono wg wzoru:
q=4.4%(Z ¢.)"" -3,41

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Ilos¢
Przybory sanitarne qn Z 9.,

[szt.]

- umywalka 11 0,07 0,77

- zlewozmywak, zlew 11 0,07 0,77

- miska ustepowa 9 0,13 1,17

- natrysk 2 0,15 0,30

- zmywarka 1 0,15 0,15

- zawOr ze ztgczka 4 0,15 0,60



Xg.=3,76
Przeplyw obliczeniowy:

g=44"(Zq,)"" -3,41 = 4,4%(3,76)"* —3,41= 2,88 [dm?/s]

5.1.4. Proba szczelnoSci instalacji wody zimnej.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych 1 w warunkach technicznych
wykonania i1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnos$ci
nalezy przeprowadzaé przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktorych sa prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane ci$nienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze ci$nienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastgpnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

5.2. Instalacja wody cieplej.
5.2.1. Zrédlo zasilania wody cieplej.

Zrédtem ciepta dla przygotowania c.w.u. bedzie jednofunkcyjny kondensacyjny kociot
gazowy o mocy 60,0 kW wspotpracujacy z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci

5001

5.2.2. Rozwiazania projektowe.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur typu PEX-a 10 bar, taczonych przy pomocy
zlaczek systemowych rur polietylenowych PEX firmy HERZ taczonych za pomoca zlaczek
zaciskowych. Prowadzenie przewodow oraz ich mocowanie - analogicznie do pkt 3. Przewody
nalezy izolowa¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.5.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg instalacji (1,0MPa).

Wymiarowania przewodéw wodociggowych dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zalozeniu, iz
1,5 <>qn < 20 dm’/s, przeptyw q budynku okreslono wg wzoru:

q=4,4%Z ¢.)"" -3,41
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Ilos¢
Przybory sanitarne qn z 9.,
[szt.]
- umywalka 11 0,07 0,77

- zlewozmywak, zlew 11 0,07 0,77



- natrysk 2 0,15 0,30
Sqn=1,84
Przeplyw obliczeniowy:

g=44"-(Zq,)" 3,41 = 44%(1,84)" - 3,41= 1,77 [dm’/s]

5.2.3. Proba szczelnoSci instalacji wody cieplej.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci
nalezy przeprowadzaé przed zastonigeciem bruzd lub kanatéw, w ktorych sg prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane ci$nienie probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze ci$nienie robocze. Ww. ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. Po zakonczonej
probie szczelnosci przeprowadzonej woda zimng nalezy podda¢ badaniu przy ci$nieniu roboczym

woda ciepta o temperaturze 60 °C.

5.3. Kanalizacja sanitarna.
5.3.1. Rozwigzania projektowe.
W budynku zaprojektowano wyjscie kanalizacji sanitarnej @160PVC.
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze wzglgdu na

charakter projektowanego budynku przeptyw qs okreslono wg wzoru:
gs =K -(ZAWs)"?  [dm?/s]

gdzie: K = 0,7 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

AWs — rownowaznik wyplywu, zestawiony ponize;j:

Srednica

Ilosé

Przybory sanitarne . AW podej$cia D AW
szt.

[szt] d, [m]
- umywalka 9 0,5 0,04 4,5
- zlewozmywak, zlew 5 1,0 0,05 5,0
- miska ustgpowa 9 2.5 0,10 22.5
- natrysk 2 1,0 0,05 2,0
- wpust podtogowy @50 2 1,0 0,05 2,0
- wpust podtogowy @110 3 2,0 0,11 6,0

AWs =420
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji:
gs = K (ZAWs)"? = 0,7 - (42,0)" = 4,54 [dm*/s]



Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, taczonych
na wcisk, uszczelke gumowa wg PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200. Piony kanalizacyjne Pk.. przed
przejsciem w poziome przewody odptywowe, w dolnej czgsci zaopatrzyé w czyszczaki, w gornej
zakonczy¢ ,,wywiewkami” zlokalizowanymi 0,5 - 1 m ponad dachem. Piony kanalizacyjne Zn.. w
gornej czesci zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace, w dolnej czg$ci zaopatrzyé w czyszczaki.
Cze$¢ przyboroéw sanitarnych bezposrednio wiaczy¢ do poziomych przewodéw odpltywowych.

Przewody poziome odplywowe utozy¢ ze spadkiem 1,5% (@160PVC), 2,0% (Q110PVC) i
wlaczy¢ do zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne (rury stalowe) wypehione plastycznym materialem
uszczelniajagcym.

Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem obudowac¢ ptytami G-K.

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu”.

5.4. Kanalizacja technologiczna.
5.4.1. Rozwiazania projektowe.
W budynku zaprojektowano Separator thuszczéw i skrobi. Separator zlokalizowany bedzie
w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic .
Przeplyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczono wg PN-92/B01707. Ze wzgledu na

charakter projektowanego budynku przeptyw qs okreslono wg wzoru:
qs = K (ZAWs)"?  [dm’/s]

gdzie: K= 0,7 (odplyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

AWs — réwnowaznik wyptywu, zestawiony ponize;j:

Srednica
Ilosé
Przybory sanitarne o2t AW podej$cia > AW
szt.
d, [m]
- umywalka 2 0,5 0,04 1,0
- zZlewozmywak, zlew 6 1,0 0,05 6,0
- zmywarka 1 1,0 0,05 1,0

AWs= 38,0
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji:
gs = K (ZAWs)"*=0,7 - (8,0)"* = 1,98 [dm*/s]

W budynku zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje technologiczng (@110PVC) odprowadzajaca
scieki z przyboréw sanitarnych obslugujacych kuchni¢ oraz pomieszczenia towarzyszace. Przy

przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé rury ostonowe stalowe.  Scieki



technologiczne zostang poddane separacji w separatorze tluszczu i skrobi zlokalizowanym na
poziomie piwnic budynku. Na podstawie dobowej ilosci $ciekow odprowadzanych do kanalizacji
technologicznej, dobrano separator thuszczu zintegrowany z osadnikiem firmy Techneau typ
YG2502E:

e wielko$¢ nominalna — 2 1/s,

* waga - 60kg

* pojemnos¢ osadnika — 2001

* pojemnos¢ separatora — 830 1

* wymiary separatora ($r. x wys.) - 1200 x 1540 mm

* przytacze DN — 110 mm

5.5. Instalacja przeciwpozarowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1
terendow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) dla budynku projektuje si¢ instalacje przeciwpozarows,
wyposazong w 1 hydrant wewnetrzny HP25 z wezem o dlugosci 30m oraz 1 hydrant wewnetrzny
HP25 z wezem o dlugosci 20m. Lokalizacje hydrantow pokazano na zalaczonych rysunkach.
Zrédtem wody dla instalacji hydrantowej bedzie projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa.
Zgodnie z §23 ww. rozporzadzenia, przyjmuje si¢ wspotczynnik jednoczesnosci dziatania

- 2 hydrantéw. Minimalna wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,25” mierzona na wylocie pragdownicy
wynosi 1,0 dm?/s, przy ci$nieniu min. 0,2 MPa. Zasieg hydrantdéw obejmowal bedzie calg
powierzchni¢ chronionej strefy pozarowe;j. Instalacja wody hydrantowej wykonana zostanie z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint. Gléwny ciag hydrantowy
oraz piony nalezy izolowaé otulinami termoizolacyjnymi o grubosci wg tabeli podanej w pkt.
3.3.5.
Hydranty wykonane zostang w szafkach podtynkowych o wymiarach (szer. x wys. x gt)
0,75x0,80x0,16m 1 wyposazone w waz potsztywny o dlugosci L=20,0m. Weze produkowane
zgodnie z normg PN-EN 14540:2014-11. Szafke hydrantowa zamontowaé nalezy tak, aby jej
spod znajdowatl si¢ na wysokosci ok. H=0,65m nad posadzka.

Zawory odcinajgce hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 = 0,1m od
poziomu podtogi.

W celu zapewnienia ruchu wody w instalacji hydrantowej zaprojektowano przewdd
cyrkulacyjny podtaczony do ptuczki w pomieszczeniu sanitariatu dzieci. Zgodnie z wymaganiami

polskiej normy PN-B-02865:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw- Przeciwpozarowe



zaopatrzenie wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa” ci$nienie na zaworze
hydrantowym potozonym w najniekorzystniejszym punkcie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Obliczenie wymaganego cisnienia w instalacji hydrantowej dokonano w oparciu o program
Instal-San. Na podstawie obliczen wykonanych w programie Instal-San dla prawidlowego dziatania
instalacji wodociaggowej socjalno-bytowej oraz ppoz. wewngtrznej nalezy zapewnié ci$nienie

0,24[MPa]. Cisnienie na sieci w obrebie dziatki objetej opracowanej wynosi 0,25MPa.

6. Wentylacja mechaniczna

6.1 Rozwiazania projektowe.

W budynku objetym opracowaniem zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno
wywiewng z odzyskiem ciepta dla pomieszczenia kuchni wraz z pomieszczeniami

towarzyszacymi.

Wentylacja realizowana bedzie za pomocg podwieszanej centrali nawiewno wywiewnej
wyposazonej w przeciwpradowy heksagonalny wymiennik ciepta. Centrala zlokalizowana zostanie
na poziomie poddasza na konstrukcji wsporczej(wg. Oddzielnego opracowania). System
wyposazony zostanie w dachowa czerpni¢ i wyrzutni¢ powietrza(wg zataczonych rysunkéw).
Zapotrzebowanie na ciepto dla nagrzewnicy centrali dostarczone zostanie z projektowane]
kotlowni zlokalizowanej na poziomie piwnic budynku.

Zrodtem chtodu dla projektowanej centrali bedzie agregat freonowy zlokalizowany na zewnatrz

budynku na murze w linii ogrodzenia(lokalizacja wg zalaczonych rysunkow).

6.2.0bliczenia systemu wentylacji mechaniczne;j.
6.2.1. Dane wyjsciowe:
6.2.1.1 Warunki zewnetrzne:

Parametry powietrza zewngtrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:

. strefa klimatyczna II

. temperatura zewnetrzna tzl =30 [°C],

. wilgotnos¢ wzgledna 0zl = 45%,

. zawarto$¢ wilgoci xzl = 11,9 [g/kg],
. entalpia hzl = 60,7 [kJ/kg]

Parametry powietrza zewngetrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:

. strefa klimatyczna I



. temperatura zewn¢trzna
. wilgotnos¢ wzgledna

. zawarto$¢ wilgoci

. entalpia

6.2.1.2. Warunki wewnetrzne:

tzz = -20 [°C],
0zz = 100%,
xzz = 0,8 [g/kg],

hzz = -18.,4 [kJ/kg]

. predkos¢ ruch powietrza w strefie przebywania ludzi <0,3 [m/s],

. wilgotno$¢ wzgledna: ¢zl = 40% + 60%.

6.2.2 Bilans iloSci powietrza systemow wentylacyjnych:

6.2.2.1System wentylacji mechanicznej obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia zgodne z ponizszg tabela:

Lp Nazwa T | Krotno$¢ wymian Tlos¢ powietrza Okap
omieszczenia v owietrza wentylacyjnego. kuchenny
P P P ) Nawiew: | Wywiew: | Wywiew:
3 o
[l]n ([:] w/h [mh] | [mYh] | [m¥h]
Poziom 0
Kuchnia 555’ 20 15 835 335 500
Mag Prod g 5114 2 15 15 -
suchych
Obieralnia 85|16 5 45 45 -
Komunikacja 10 | 16 2 20 20 -
Zmywalnia | 07 |20 10 175 175 i
Suma: 1090 590 500
Suma: 1090 1090

Parametry techniczne centrali wentylacyjnej N1W1:

Wydajnos¢ (nawiew):

Wydajnos¢ (wywiew):

Rodzaj wymiennika:

Nagrzewnica wodna (woda+35%glikol):
Chtodnica freonowa:

Wentylator nawiewny:

Wentylator wywiewny:

Masa:

6.3.Instalacja ciepa technologicznego

Vn=1090 [m*/h]

Vw=590 [m*/h]
Przeciwpradowy (heksagonalny)
Qgrz=7,0[kW]

Qcht=3,3[kW]

U=3~230 [V], Pel=0,38 [kW]
U=3~230 [V], Pel=0,38 [kW]
194[kg]

6.3.1. Zasilanie nagrzewnic wodnych w cieplo technologiczne



Zrédtem ciepta dla zasilenia nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej bedzie
instalacja ciepta technologicznego zasilana z projektowanej kotlowni zlokalizowanej na poziomie
piwnic. Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej prowadzone beda
pod stropem. Przewody zasilajace nagrzewnice wykonane zostang z rur stalowych ze szwem wg
DIN 2449. Przewody stalowe nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych
punktach instalacji oraz nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci podanej w

punkcie 3.3.5.

6.4. Material i armatura.

6.4.1. Kanaly wentylacyjne

Doprowadzenie powietrza nawiewanego oraz wycigg powietrza wywiewanego odbywac si¢
bedzie za pomocg kanatow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym, oraz okraglym wykonanych
z blachy stalowej. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu.
Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material musi by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢
ubytkow, pekniec 1 tym podobnych wad Kanaly wentylacyjne nalezy izolowa¢ wetng mineralng 40
mm pod ptaszczem z folii aluminiowej klejonej tasmg. Kanaty wentylacyjne prowadzone na
zewnatrz nalezy izolowa¢ welng mineralng o grubosci 80mm w podwoédjnym plaszczu ze stali
ocynkowanej. Przed kazdym elementem nawiewnym 1 wywiewnym instalacji wentylacji
mechanicznej (kratki wentylacyjne, zawory napowietrzajace, nawiewniki 1 wywiewniki
szczelinowe) nalezy stosowa¢ przepustnice regulacyjne. Dla kazdej centrali wentylacyjnej na

kanale nawiewnym oraz wywiewnym nalezy zastosowa¢ thumiki akustyczne.

Dopuszczalne odchytki 1 minimalna grubos¢ blachy:

Przewody prostokatne




Wymiar boku

mm

Dopuszczalne odchytki boku
przewodu

mm

Minimalna grubos$¢ blachy

mm

Klasa Klasa

100
150
200
250
300
400

500
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

0.6 0.7

08 0.9

(2 001-
4 000)

1.1 1.2

W nawiasach podano zakres wymiardw specjalnych z zaleceniem stopniowania co 200 mm.

Przewody okragle

Dopuszczalne odchytki Minimalna grubos¢ blachy
mm mm
Srednice ;
nominalneg dla wymiaru wewnetrznego dia wymiaru Przewody proste zamykane .
mm przewodu pros{ego zewngirznego na zaktadke Ksztaltki
ksztaltek < zamykane na
zaktadke
max min max min spiralnie wzdiuznie
63 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
80 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
100 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.5
125 +0.5 0 -0.7 -1.2 0.5 0.6 0.6
160 +0.8 0 -0.7 -1.3 0.5 0.6 0.6
200 +0.7 0 -0.7 -1.4 0.5 0.6 0.6
250 +0.8 0 -0.7 -1.5 0.6 0.7 0.6
315 +0.9 0 -0.7 -1.8 0.6 0.7 0.7
400 +1.0 0 -0.7 -1.7 0.6 0.7 0.7
500 +1.1 0 -0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
630 +1.2 0 -0.7 -1.9 0.8 1.0 0.9
800 +1.8 0 -0.7 -2.0 0.8 1.0 0.9
1000 +2.0 0 -0.7 -2.1 1.0 1.2 1.1
1250 +2.5 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 1.1
(355) +1,0 0 -0.7 -1.7 0.6 0.7 0.7
(450) +1.1 0 -0.7 -1.8 0.8 0.9 0.7
(560) +1.2 0 -0.7 -1.9 0.8 0.9 0.7
(710) +1.6 0 -0.7 -2.0 0.8 1.0 0.9
(800) +2.0 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 1.1
(1120) +2.5 0 -0.7 -2.2 1.0 1.2 1.1
Szereg zalecanych $rednic nominalnych uzupetniono $rednicami dodatkowymi podanymi w nawiasach.

Zasady usztywniania przewodow wentylacyjnych rurami ocynk 1/2”

standardowym
A B L Liczba wzmocnien
[mm] [mm] [mm] [-]
<1000 <1000 <1000 0
<1000 >1000 >1000 1
<1000 1500+2000 10001500 2
<1000 15002000 1500-2000 3
>1000 >1000 10001500 1 krzyzowe
>1000 >1600 1500 1 krzyzowe+1
>1000 >2000 1000+1250 2 krzyzowe

przy wykonaniu



[>1000  [>2000 [ 1500 [ 2 krzyzowe+1 |

k
e ]

«  SPOSOB MONTAZU:

1. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd,

2. Izolacje cieplne przewodow musza mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne 1 poprzeczne,

3. Materiaty podpdr i podwieszen muszg si¢ charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornoscia
na korozj¢ w miejscu zamontowania,

4.  Metode podparcia i podwieszenia przewodoéw nalezy wykona¢ w sposob odpowiedni
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

5. Odleglo$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wply-
wato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji,

6. Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej muszg miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia,

7. W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow wen-
tylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
mocowanie do konstrukcji budynku,

8. Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrodta drgan nalezy wy-

kona¢ z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

6.4.2. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji
» Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie otworoOw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji,
*  Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy oczyszczenie wewngtrz-
nych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstruk-

cja tych urzadzen i1 elementdéw, nie umozliwia oczyszczenia w inny sposob,



*  Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatos$ci i szczelnosci prze-

wodow, jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

* Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow

1 drzwiach rewizyjnych,

* W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm na-

lezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przy-

padku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $red-

nicy 200mm lub otwory rewizyjne jak nizej:

Srednica przewodu

Minimalne wymiary otworu

[mm] [mm] [mm]
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

W przewodach o przekroju

prostokatnym nalezy wykonywaé otwory

o minimalnych wymiarach podanych ponize;j:

rewizyjne

Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
[mm] [mm] [mm]

s! A (dhugos?¢) B (szerokos¢)
<200 300 100
200<s<500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwér rewizyjny

2) otwor rewizyjny jako wilaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do

wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary mu-

sz by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad

stropem podwieszonym,

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych

w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwodch stron),

- thumiki hatasu (z dwoch stron),

Powyzsze wymagania nie dotycza urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé¢ w celu

oczyszczenia.



* W przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢ wigk-
szaniz 10m.
6.5. Regulacja hydrauliczna systemow wentylacyjnych
Regulacja systemu wentylacji realizowana bedzie przy pomocy przepustnic montowanych
na kanatach wentylacyjnych oraz na poszczegdlnych kratkach wywiewnych oraz nawiewnych i

zaworach wentylacyjnych.

6.6. Proba ciSnieniowa instalacji doprowadzajacej cieplo
Badanie szczelnoS$ci na zimno.

Instalacja c.t. najpozniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnoSci powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napehlieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow, kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcigciu
instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ przy pomocy rgcznej pompy
tlokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy, zawor zwrotny, zawor
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr
tarczowy o min. $rednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wiekszy od ci$nienia probnego
1 dziatke elementarng 0,1 bar. Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar (pr
— min. 4,0 bar). Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg temperature

wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

Badanie szczelnoS$ci na gorgco.

Badanie szczelnos$ci instalacji c.t. na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Badanie szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych instalacji. Przed przystgpieniem do badania
instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania
szczelno$ci na gorgco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp.,
skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania wydluzen termicznych przez instalacje. Wszystkie
zauwazone usterki 1 nieszczelno$ci nalezy usung¢. Wynik badan szczelno$ci na gorgco nalezy
uwazac za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie

stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

7. Zabezpieczenie p.poz



Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pozniejszymi
zmianami), (Dz. U. z 2015r poz. 1422) §234 pkt 3. Przepusty instalacyjne o $rednicach wigkszych
niz 0,04m w $cianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa
odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a nieb¢dacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci  ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia 1 by¢ zabezpieczone za pomocg zaprawy ognioochronnej oraz opaski
ognioochronne;j.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref¢ pozarowa ktdrej nie
obsluguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla

elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

7. Wytyczne branzowe.
Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

1. Nalezy zapewni¢ przej$cie przez elementy konstrukcyjne.

2. Przy przejSciach przez $ciany nalezy stosowaé rury ochronne wedtug PN-82/8976-50.

3. Nalezy zapewni¢ wykonanie przej$¢ przez $ciany i stropy o $rednicy dymensji wigkszej od
rury przewodowej, dla rurociggéw sanitarnych i ukladanych w rurach ochronnych
stalowych.

4. Nalezy zapewni¢ wykonanie przejs¢ rurami wywiewnymi, kanalizacyjnymi ponad dach oraz
uszczelnienie przejscia przez dach.

5. Nalezy zapewni¢ wykonanie otworéw rewizyjnych celem zapewnienia dostgpu do zaworow,
odpowietrznikow itp..

6. Wszystkie przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ o 80-100 mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejscia
nalezy wykona¢ na gtadko, po przeprowadzeniu kanatéw izolowa¢ wetng mineralna,

7. Przed montazem instalacji klimatyzacyjnych wykona¢ przejscia przez $ciany i stropy, ktore
po montazu nalezy zaizolowac termicznie 1 wypeini¢ masg uszczelniajaca,

8. Nalezy  zapewni¢  odpowiednie  posadowienie  urzadzen  wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych,

Branza elektryczna

1. Nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do zestawu chiodniczego na zewnatrz budynku,
2. Nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do centrali,
3. Nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do szaf zasilajaco-sterujacych obstugujacych uktady

wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,



4.
3.

Nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do okapu kuchennego,

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL,

Branza kanalizacji

1.

Nalezy zapewni¢ odptyw skroplin z centrali wentylacyjne;j

9. Wytyczne odbioru i obstugi

1.
2.

Po wykonaniu instalacji chtodniczych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Montaz urzadzen i instalacji powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano Montazowych cz. II, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN 12599-2002,
niniejszym projektem 1 DTR poszczegolnych urzadzen przez uprawnionych monterow.
Rozruch systemu wentylacyjnego nalezy wykona¢ w systemie start soft.
Przed przystapieniem do rozruchu instalacji nalezy:

sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczeg6lnych urzadzen,
sprawdzi¢ potaczenia elektryczne w instalacjach sity i sterowania,
wykona¢ proby szczelnosci instalacji (grzewczych, chlodniczych, wentylacyjnych),
wykonac¢ izolacje cieptochronng przewodow instalacji jw.,
wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow,

Probny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu
nalezy sprawdzi¢ dzialanie wszystkich urzadzen i elementow instalacji a w szczegdlnosci:
sprawdzi¢ prawidlowe dzialanie uktadow sterowania 1 automatycznej regulacji,
wykona¢ sprawdzajace pomiary ilo§ci powietrza nawiewanego i wywiewanego uktadow,
zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,
wykona¢ 1 zanotowal pomiary ci$nienia statycznego w charakterystycznych punktach
instalacji,

sprawdzi¢ prawidlowe dzialanie instalacji zasilajacej moduty grzewcze,

wykona¢ sprawdzajace pomiary temperatury powietrza nawiewanego,

wyrywkowo sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ poddawana okresowym przegladom serwisowym przez
przeszkolonego pracownika lub przez firm¢ serwisujaca. Instalacje i urzadzenia wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co

24 miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane.

9. Uwagi koncowe.



Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzowym,

W trakcie realizacji robdt przestrzega¢ przepiséw bhp i p.poz.,

Wszystkie materiaty 1 urzagdzenia musza mie¢ atesty i aprobaty techniczne,

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych — Tom II. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatorow oraz pod nadzorem branzowym.

Przed uruchomieniem instalacji gazu wykona¢ sprawdzenia droznosci i1 skuteczno$ci
dziatania przewodow spalinowych 1 wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza;
potwierdzone protokotami.

Dla uzytkownika — zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podlega
okresowej kontroli przez upowaznione osoby.

Montaz kotta oraz pomp wykona¢ zgodnie z DTR dostarczanymi przez producentow,
Instalacje elektryczng automatyki kottowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenta kotla,

Uruchomienia kottéw powinien dokona¢ specjalista dysponujacy aparatura pomiarowa
sktadu i temperatury spalin,

Dla urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,,Upowaznienie”
Dozoru Technicznego,

Lokalizacj¢ szaf zasilajaco - sterujgcych oraz paneli sterowniczych dla urzadzen wentylacji
mechanicznej nalezy rozpatrywaé wg opracowania branzy elektroinstalacyjnej
stanowigcego odrebne opracowanie.

Opracowany Projekt Budowlany (podlegajacy zatwierdzeniu) rozstrzyga uwarunkowania
formalno-prawne, przestrzenno-architektoniczne, funkcjonalne i techniczne inwestycji, w
stopniu  pozwalajagcym na stwierdzenie poprawnos$ci przyjetych rozwigzan oraz
umozliwiajagcym przeprowadzenie procedury administracyjnej zwigzanej z zatwierdzeniem
projektu budowlanego 1 udzieleniem pozwolenia na budowe. Dla potrzeb realizacji
inwestycji wskazane jest opracowanie uszczegdlowionych rozwigzan projektowych w

ramach Projektéw Wykonawczych.

Opracowat:
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