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Komunikacja +20 °C
Q= 3955 W

WC +20 °C
Q= 86 W

+20 °C
Q= 512 W

Szatnia +24 °C
Q= 753 W

Sanitariat +24 °C
Q= 635 W

klatka +16 °C
Q= 0 W

Sala maluchów +24 °C
Q= 3421 W

Sala dzieci +24 °C
Q= 4400 W

WC +24 °C
Q= 115 W

Zmywalnia +20 °C
Q= 367 W

korytarz +16 °C
Q= 0 W

Szatnia +20 °C
Q= 583 W

+20 °C
Q= 868 W

obieralnia +16 °C
Q= 169 W

Wiatrołap +12 °C
Q= 153 W

pok.adm. +20 °C
Q= 793 W

pok.adm. +20 °C
Q= 603 W

Przed. +24 °C
Q= 143 W

pom.gosp. +20 °C
Q= 0 W

Sanitariat +24 °C
Q= 563 W

Leżanki +20 °C
Q= 0 W

mag. +20 °C
Q= 0 W

Łazienka +24 °C
Q= 816 W

komunikacja +16 °C
Q= 71 W

+14 °C
Q= 0 W

kuchnia +20 °C
Q= 1735 W

WC +4 °C
Q= 0 W

WC +20 °C
Q= 88 W

Sala dzieci +24 °C
Q= 4640 W

Proj. taboret gazowy

zużycie gazu: 0,8m3/h
Proj. kuchenka gazowa 4-p,

zużycie gazu: 1,2m3/h

Patelnia uchylna,

zużycie gazu: 1,2m3/h

0.

1.

2.3.

4.

DN32
L=0,6m

DN32
L=3,4m

DN32
L=1,0m

DN32
L=0,2m

DN32
L=0,6m

DN15
L=0,4m

DN25
L=1,5m

DN32
L=1,0m

DN15
L=0,6m

Pg1

Projektowany punkt
redukcyjno-pomiarowy o

wym:600x600x250

Projektowany Przyłącz

gazu średniego ciśnienia

dn40PE

Filtr gazu DN15

ZO DN15
Filtr gazu DN15

ZO DN15

Filtr gazu DN15

ZO DN15

DN15
L=1,5m

DN15
L=0,5m

Agregat chłodniczy

centrali N1W1
Qchł: 11,2kW

Pel: 2,81kW
Wym:

1345/900/320mm(wys./szer./gł.)

masa: 120kg
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Projektowana zewnętrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej

Projektowany hydrant HP25 z wężem
półsztywnym o wymiarach: 750x800x160mm

Zasięg hydrantu: 23m HP25

Projektowany hydrant HP25 z wężem

półsztywnym o wymiarach: 750x800x160mm

Zasięg hydrantu: 23m

DN25st. oc.

D
N

4
0

s
t.

 o
c
.

Ph1

DN32st. oc.

Pw1

Projektowana zewnętrzna instalacja

wodociągowa

Skrzynkę z zaworem odcinającym

należy zabezpieczyć przed

dostępem osób niepowołanych

Legenda:

Grzejnik płytowy

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejście do przyboru instalacji wody ciepłej

Podejście do przyboru instalacji wody zimnej

Wewnętrzna instalacja gazowa

Pion kanalizacji sanitarnejPk...

106 +20 °C
Q= 1470 W

Pomieszczenie nr 106 o sumarycznej stracie

ciepła Q=1470W i temperaturze obliczeniowej

w pomieszczeniu 20°C

Skrzynka gazowa

Instalacja kanalizacji technologicznej

Pion kanalizacji technologicznejPk...

Instalacja hydrantowa

Przewód cyrkulacyjny instalacji hydrantowej

Wewnętrzne instalacje - rzut parteru
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MARIUSZ CIAPAŁA

nazwa i adres obiektu budowlanego

tytuł rysunku
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nr rysunku

skala rysunku
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SANITARNA

branża

01.2019
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mgr inż. Mariusz Ciapała

mgr inż. Bożena Skubisz-Wacławik

w specjalności instalacyjnej   w zakresie
sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,
kanalizacyjnych

Upr.Nr MAP/0253/PWOS/04
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Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego , jednorodzinnego z przeznaczeniem
na przedszkole 2- oddziałowe i oddział żłobka, ul. Zakładników, 33-300 Nowy Sącz działki nr: 654/3,
653/5, 653/2, obręb: 113 w Nowym Sączu


