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Kanał nawiewny o wym:150x200mm

dolna krawędź wylotu 30cm nad
posadzką kotłowni

Kondensacyjny kocioł spalinowy firmy
Viessmann o mocy 60kW

masa: 65kg

zużucie gazu: 5,95m3/h

poj.wymiennika ciepła: 7l

wym(dł./szer./wys.):380/480/850mm

Komin spalinowy firmy Schiedel typ Rondo
Plus 14+W

Przewód powietrzno-spalinowy DN125/80

Przewód wentylacji grawitacyjnej o

wym:220x100mm

Zasobnik c.w.u. firmy Viessmann typ

Vitocell 100V o pojemności 500l.

komunikacja +16 °C
Q= 754 W

magazyn +16 °C
Q= 380 W

pom.porz +9 °C
Q= 0 W

kotłownia +16 °C
Q= 350 W

+20 °C
Q= 139 W

Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.

Projektowany rozdzielacz systemowy

3 obiegi grzewcze:
obieg nr 1: c.o.

obieg nr 2: c.t.

obieg nr 3: c.w.u.

Obieg nr 1

Obieg nr 2

Obieg nr 3

P1(c.o.)

DN20

Filtr gazu DN15

ZO DN15

Naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u

Projektowany przewód tłoczny
kanalizacji sanitarnej
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Projektowany separator tłuszczu i

skrobii firmy Techneau typ YG2502E

Przepływ 2l/s

Wym: Ø1200mm

Instalacja do opróżniania separatora

PVC Ø80 należy zakończyć złączką
na elewacji budynku
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Przewód odpowietrzający
Ø
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Ø
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Przewód kanalizacji sanitarnej należy

zabezpieczyć kablem grzejnym przed
zamarzaniem

A

Betonowa przepompownia ścieków

sanitarnych Ø1000mm wyposażona

w jednostopniową pompę
odśrodkową z poziomym wylotem

Pel:3,9kW, 3x400V~50Hz

Przepompownia ścieków Aqualift S
montowana podposadzkowo.

Pel:1080W, 230V~50Hz

Projektowane rezerwowe wyjście
kanalizacji sanitarnej

HP25

Projektowany hydrant HP25 z wężem
półsztywnym o wymiarach: 750x800x160mm

Zasięg hydrantu: 23m

Ph1

DN32st. oc.

Pw1

Legenda:

Grzejnik płytowy

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejście do przyboru instalacji wody ciepłej

Podejście do przyboru instalacji wody zimnej

Wewnętrzna instalacja gazowa

Pion kanalizacji sanitarnejPk...

106 +20 °C
Q= 1470 W

Pomieszczenie nr 106 o sumarycznej stracie

ciepła Q=1470W i temperaturze obliczeniowej

w pomieszczeniu 20°C

Instalacja kanalizacji technologicznej

Pion kanalizacji technologicznejPk...

Kabel grzejny

Przewód tłoczny

Wewnętrzne instalacje - rzut piwnic
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